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BEZEICHNUNG Energieausweis Bestandsgebédude

Gebaude(-teil) Wohnungen (ENNSTAL 2034 01)

Nutzungsprofil Geschoflwohnbauten
Stralte Steinfeldsiedlung 362 A,B
PLZ/Ort 8911 Admont

Grundstiicksnr.  .464

Umsetzungsstand Bestand
Baujahr 1961
Letzte Veranderung 1989
Katastralgemeinde ~ Admont
KG-Nr. 67401
Seehdhe 650 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBg,: Der Referenz-Heizwdrmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berticksichtigung allfélliger Ertrége aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als
flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berticksichtigt, dazu zahlen
insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung der
Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergien.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt. Er
entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch eines
oOsterreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den

HWBRef,SK PEBSK coZeq,SK fGEE,SK

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzliglich allfélliger Energieertrage und zusétzlich eines dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge,
die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abztiglich allfalliger Energieertrage und zuztiglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB,,, ) und einen
nicht erneuerbaren (PEB;, o) Anteil auf.

COy,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden &dugivaltenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&udestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und
Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegebliber der Vorfassung aktualisiert.
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Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 1
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Priméarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundflache (BGF) 886,3 m? Heiztage 336 d/a Art der Luftung Fensterliiftung
Bezugsflache (BF) 709,0 m? Heizgradtage 4425 Kd/a Solarthermie
Brutto-Volumen (Vg) 2.706,2 m? Klimaregion ZA Photovoltaik
Gebaude-Hiillflache (A) 1.333,6 m? Norm-AuRentemperatur -14,2°C Stromspeicher
Kompaktheit (A/V) 0,49 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar) Strom (OSterr;ilz;'
charakteristische Lange(l.) 2,03 m mittlerer U-Wert 0,53 W/m2K WW-WB-System (sekundar, opt.)
Tei-BGF LEK-WERT 39,57  RH-WB-System (primér) Fermuirme aus
Teil-BF Bauweise schwer RH-WB-System (sekundar, opt.)
Teil-Vg
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Nachweis iiber HEB
Ergebnisse Anforderungen

Referenz-Heizwarmebedarf HWBgeirk = 67,3 kWh/m2a HWBRet rK zu1 =
Heizwarmebedarf HWBgr¢ = 67,3 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBrc = 110,9 kWh/m?a EEBrk zu =
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeerk = 1,28 foEe Rk 201 =
Erneuerbarer Anteil
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf Qh et sk = 82.270 kWh/a HWBRet sk = 92,8 kWh/m2a
Heizwarmebedarf Qn sk = 82.270 kWh/a HWBsy = 92,8 kWh/m?2a
Warmwasserwarmebedarf Qy = 9.058 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m?2a
Heizenergiebedarf Qnrersk = 102.339 kWh/a HEBgk = 115,5 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 1,69
Energieaufwandszahl Raumheizung €AWZRH = 1,06
Energieaufwandszahl Heizen €awzH = 1,12
Haushaltsstrombedarf Qpss = 20.187 kWh/a HHSB = 22,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeessk = 122.526 kWh/a EEBsk = 138,2 kWh/m?a
Primarenergiebedarf Qpes sk = 197.114 kWh/a PEBgk = 222,4 kWh/m2a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar Qpegn.em. sk = 60.769 kWh/a PEBy em. sk = 68,6 kWh/m2a
Endenergiebedarf Qpegem. sk = 136.344 kWh/a PEBem sk = 153,8 kWh/m2a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq sk = 13.237 kg/a COxeq,sk = 14,9 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 1,28
Photovoltaik-Export Qpyesk = PVEg,ortsk =
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin SG Ennstal - Energie & Facility Management
Ausstellungsdatum 10.Oktober 2023 Unterschri q EN N STAI_
Giiltigkeitsdatum 10.Oktober 2033 LR s
Geschéaftszahl ENNSTAL 2034 01

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung 2

erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer
Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Befund, Ratschlage und Empfehlungen

Aktualisierung 2023
Gebaude: Admont, Steinfeldsiedlung 362 a, b

|Befund:
Verwendet zur Erstellung des Energieausweises wurden die ONORM H 5055 und bezughabende ONORMEN.

Software: AX3000 der Fa. Nemetschek, Validierungs-Datum: 01.11.2019. Update-Datum: 01.07.2022
Aufgrund von Programm-Updates und Neu-Validierungen kdnnen sich die ausgewiesenen Werte andern.

JErmittlung der geometrischen u. bauphysikalischen Kennwerte: hand. Erfassung aus vorh. Planen fiir Nutzwertgutachten (Planstand ca. 1960).
Alles It. Ablage SG Ennstal (WOWIS). Bauphysikalische Daten It. OIB-Leitfaden "Energietechnisches Verhalten von Gebduden" (2019) und
therm. SanierungsmafRnahmen 1989 (AW, KD, OGD, Fe, At). Ges. Berechnung soweit als méglich mit Pauschal- und Defaultwerten.

Keller und Dachraum als unbeheizt, Stiegenhaus als mitkonditioniert beriicksichtigt. Hohen wurden geschatzt - kein Schnitt vorhanden.

Ermittelte U-Werte: AuRRenwand It. OIB MFH ab 1960 +6cm EPS-F U=0,43 W/m2K;

Kellerdecke It. OIB MFH ab 1960 +6cm MW U=0,45 W/m2K; Decke gg Dachraum It. OIB MFH ab 1960 + Annahme ca. 10cm MW U=0,25 W/m2K;
Fenster It. Einschatzung Ug/Uf=1,30/1,80 W/m2K; Eingangstiir It. OIB U=2,50 W/m2K;

Haustechn. Eingaben: Default-Werte. Zentrale Raumheizung mit Fernwérme, Ubergabe in Heizraum KG.

Dezentrale Warmwasserbereitung mit E-Boiler und UT-Speicher in jeder Wohnung.

Andere Zusatzheizungen sofern vorhanden nicht berlicksichtigt.

spez. Referenz-Heizwarmebedarf bezogen auf das Referenzklima (Ist-Bestand): 67,3 kWh/m2a
gegeniber Anforderung (groRere Renovierung): 41,3 kWh/m2a

|Einsatz hocheffizienter alternativer Energietrager: bei berechnetem Haustechnik-System durch erneuerbare Fernwarme gegeben.

Organisatorische MaRRnahmen: individuelle Messeinrichtungen in den Wohnungen.

CO2-Emissionen: Berechnung der CO2-Emissionen erfolgt aus festgesetzten Konversionsfaktoren abhangig von den eingesetzten
Energietragern. Klassifizierung It. OIB in kg bezogen auf das Standortklima bzw. spezifisch auf die Brutto-Grundflache.

Ratschlage und Empfehlungen:

Verbesserung der Qualitat der Gebaudehiille:

Gebaudebezogenes U-Wert-Ensemble (Klammerwerte = Mindest-U-Werte gréRere Renovierung):

fur Fassadendammg (U<=0,35 W/m2K) mit mind. 10-16cm Gesamt-Dammstarke, DAmmung der oberst. Decke/Dachschrage (U<=0,20 W/m2K)
Imit mind. 26cm Ges.-Dammstarke, Kellerdecke mit mind. 12cm Ges.-Dammstarke (U<=0,40 W/m2K), Fenster (Uw<=1,40 W/m2K) bzw. Bauteil-
qualitaten It. OIB-Richtlinie 6 (2019).

Allg. Hinweis: Fenstertausch ohne abgestimmte U-Werte der Wand- und Deckenbauteile und ohne Anderung des Nutzerverhaltens

(insb. punkto Liften) fiihrt zu einem erhéhten Risiko fur Schimmelbildungen in Wohnraumen.

Allgemein: Verbesserung der Gebaudedichtheit, Beseitigung von Warmebriicken.

Verbesserung der Qualitat der haustechnischen Anlagen:
Erneuerung (Wiederinstandsetzung) von veralteten Anlagenteilen (Hzg. u. WW); Einbau von Durchflussmengenbegrenzer
bei Wasserarmaturen

MafRnahmen zur verstarkten Nutzung erneuerbarer Energietrager:
z.B. Okostromeinsatz bzw. Fotovoltaikanlage

MafRnahmen zur Verbesserung organisatorischer Ablaufe:
RegelmaRige Funktionspriifung und Wartung der haustechn. Anlagen; Informationen Uber energieeffizientes Nutzerverhalten

MaRnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen:
Zuvor genannte Manahmen fiihren zur Reduktion der CO2-Emissionen.




Energieausweisvorlagegesetz 2012

Auszug aus dem EAVG - 2012 :

§ 3. Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum
Kauf oder zur In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der
Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt
sowohl fiir den Verkaufer oder Bestandgeber als auch fiir den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

Heizwirmebedarf HWBsc:[ 92,82 kWh/m?al
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee sk | 1,28]
EAVG 2012
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